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ARTICOLO 1- DEFINIZIONE

Il Regolamento Comunale del Coloré un progetto di riqualificazione dell'immagine del paese che si
propone di normare lo svolgimento delle operazioni di coloritura, pulitura e restauro delle facciate o di
parti di esse.

ARTICOLO 2- OBIETTIVI
Il Regoamento Comunale del Colorsi pone come obiettivi principali:
x la conservazione e la tutela del patrimonio edilizio;
x EI T ECIET OAI AT O1 AATT1G6EI PAOOI AOOAOEAI N
x 1601 EAl Ol EOU AAITTA 11TAAI EOU AE OEA®BpfEfkRGOA DPAO
straordinaria

ARTICOLO 3- DEFINIZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO
I Regolamento Comunale del Colore indirizza e controlla attraverso liter specifico i seguenti
interventi:
x pulitura e/o tinteggiatura delle facciate esterne o di parti limitate ma unitarie (per esempio:
tutto un basamento, un piano porticato, tutti gli stipiti, ecc.);
x  rimozioni di intonaco e loro rifacimentoin forma parziale o totale
x verniciatura di infissi e serramenti, portoni, cancelli, vetrine di negozi.

l'E OAT OE AAl $80828 ¢ CEOCIT I ¢ niugslativese reglamentaridd A OO
i AOAOEA Ckdblare deURtehidente della Giunta Regionale n. 5/SG./URB del 27 aprile 1984

D.M. 2 marzo 2018per interventi di manutenzione ordinaria si devono intendere: le operazioni di
riparazione, rinnovamento esostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

La manutenzione ordinaria € sostanzialmente rivolta a mantenere in efficienza gli edifici. Consiste,
quindi in interventi riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici senza
alterarne i caratteri originari né aggiungere nuovi elementi.

ARTICOLO 4- AMBITO TERRITORIALE
Il Regolamento Comunaléelel Coloresi applica a tutto il territorio comunale.

ARTICOLO 5- ITER PROCEDURALE
Le opere di tinteggiaturasono comprese nedD' 1 | GrOMEBIEUEA , EAAOAG6 AE AOE A
attuazione dal Decreto SCIA2 (D.lgs 222/2016) entrato in vigore il 23 aprile 2018 e possono essere
eseguite senza alcurtitolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni dello strumento urbanistico
comunale,del presente regolamento e di tutte le normative di settore avente incidenza sulla disciplina
della presente attivita edilizia (in particolare di quelle relative alld A £#AEAEAT UddellkT AOCA
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.Igs 42/2004)
%5 1 AOGAEAOA 1T A EAAT T OU AE A A cokedd#tddal odice Adicoldiisdeld A AT 1
T A11 8AI Ag&drevisichkleyah al @dsénte regolamento;
ARTICOLO 6- VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI
%5 AA AT 1 OEAAOAOOE OEAOAOQI ¢
x la realizzazione di operecome descritte dall'articolo senzal 8 A OAT O O Aobbigatdid © A O A
vincolante per gli immobili ubicati nelle aree indivihk OAOA AAT T A . 41 AELROAT OE
56/77, quelli vincolati o tutelati ai fini paesaggistici (D.lgs 42/2004) qualora ricadenti tra
nell@mbito dell@llegato B delDPR31/2017 e per gli immobili ricadenti in zona di Buffer e Core
Zone UNESCO sino dlpprovazione della variante urbanistica di adeguamentalle Linee guida
per I@degiamento dei piani regolatori e dei regolamento edilizialle indicazioni di tutela per il
sito UNESC@pprovate dalla Giunta Regionale
x occultare, cancellare o compromettere le decorazioni dipinte e a graffito, ceramiche, musive, ecc.;
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x |'uso di prodotti vernicianti sintetici per tinteggiare gli intonaci delle fronti di edifici con intonaci
non compromessi da precedenti pitture sintetiche, quindi segnatamente quelli ancora tinteggiati
a calce o con silicati di potassio;

x effettuare tinteggiature parziali o consolidamenti di parti pericolanti nelle facciate senza
procedere alla successiva tinteggiatura. Per i casi di pericolo e per interventi urgenti di ripristino,
i rappezzi o i consolidamenti dovranno essere ridotti entro i sei mesi successivi, con la
tinteggiatura di tutta la facciata

x nel caso di fabbricati che abbiano una loro unitarieta architettonica di prospetto ma frazionati in
OAT 01 T OEUUTT OAT A Ari OAOOGEAAI A AEEAOOOAOA OENC(

%6 OAOT 1T AAI ECAOI OEIT 4

X atutti i proprietari di eseguire i campioni delle coloriture o dei materiali quando richiesti
dall'Ufficio Tecnico;

x avvisare gli organi competenti di tutela quando, nel corso delle demolizioni degli intonaci,
compaiano tracce di antiche decorazioni o trame di elementi architettonici preesistenti;

X a tutti i proprietari di razionalizzare o eliminare gli impianti (telefoni, TV, energia elettrica,
insegne e supporti, ecc.), soprattutto quando siano inservibili o dismessi, e le componenti degli
stessi, seguedo le istruzioni impartite dalle aziende pubbliche o private responsabili;

X @ tutti i proprietari di rimuovere prontamente, dalle fronti degli edifici 0 dei manufatti come
all'articolo 3 le deturpazioni (graffiti);

X @ tutti i proprietari di mantenere in buono stato le fronti dei loro edifici come all'articolo 3 del
presente regolamento e agli articoli n. 11201122 - 1127 del Codice Civile.

%6 Al 1T OAT OEOT ¢

x per le superfici intonacate, conservee 1 8 ET O1T T AAT 1 OECET Al Ah  EAAAT |
murario le sue parti instabili ed effettuando gli eventuali rappezzi con malte compatibili con
NOAT 1T A DOAOGAT OE TAIT A I OOAOOOA Afacdd vista (pietaidedi T AA
cantone, laterizio o misti) rispettare la tessitura muraria ed evitandoil rivestimento in intonaco
Se non presente in origine

x discostarsi leggermente dalle tabelle colori allegate, salveseguire adeguate campionature in
sito per essere valutateA A1 1 6 5 AAEAET 4 AAT EAT 8

ARTICOLO 7- NUOVI INTERVENTI EDILIZI

Ogni nuovo intervento edilizio soggetto al rilascio del relativo Permesso di Costruire deposito di
SCIA o CILAé condizionato all'approvazione preventiva di una specifica proposta cromatica che deve
essere allegata alla richiesta del permesamdeposito della segnalazioe/comunicazione.

ARTICOLO 8 SANZIONI
Gli abusi possono essere, generalmente, di due tipi:
a) opere eseguitecOAT UA 1 6 AOAT OOAT A DPAOAOA OET AT T AT OA AAIT I
paesaggio qualora previsto
b) opere eseguite in modo difformealla gamma colori calle indicazioni concordate tra i richiedenti
A 160&FEEEAET OAATEAT AT O Al As
Le sanzioni vengono comminate in base alle normative vigenti e in relazione pecuniaria proporzionale
ATT T A COAOGEOU AAT T oAAOGOT tAAdkIaLANYMOAT O AEOAEDIE

ARTICOLO 9 ALLEGATI

x  Tabella colori GAL BMA e relative combinazioni

x Gamme delle principali tinte per la finitura delle facciate

x Gamme delle principali tinte per la finitura dei serramenti interni ed esterni e per i ferri in
genere i numeri indicati fanno riferimento alla tabella colori RAL e dovranno essere sempre e
rigorosamente con finitura opaca.
Si precisa che i RAL 1013 e 1015 sono previsti solo ed esclusivamente per i serramenti interni e
non per persiane etc.
Si fa presette, inoltre, che per i ferri sono accettate anche le finiture micacee effetto ghjsaero,
bronzate e effetto rame
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Area GAL Monlerrato
Progetto T.eader 11
Piano di coordinamento degli aspetti cromatico-ambicntali

e degli elementi di finitura di area

“Campionatura colori”

in collaboraztone con Boero Colort

A curadi Rosa Mar:a Cappa, Marce Pugne, Teresa Ross:

grnnaio 2001
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SERRAMENTI IN LEGNO E ALLUMINIO, FERRI IN GENERE
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SE LA FACCIATA E’
DEL COLORE QUI DI
SEGUITO INDICATO

‘ CORNICI, CORNICIONI,
| FASCE POSSONO

‘ ESSERE DEI COLORI QUI
| DI SEGUITO INDICATI

PER | SERRAMENTI E Ll: I’ARTI IN FERRO E’ CONSENTITO L USO DEI COLORI
QUI DI SEGUITO INDICATI

| BI

C1,C2,C3,C4, CS C6 C7 C8, C9 CIO Cl11,C12, C13 Cl4, ClS- ‘

Al
T Cl16, C17, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27
A2 | BI C1,.C2, €3, €4, €5, C6,C7, C8, €9, €10, €11,€12,C13, Cl4, C15,
[ C16 Cl7,:619, C20 C2l C22,C23,€24,C25, €26, C27
A3 ‘ B1, B2 Cl C2,C3,C4, C5 C6 C7,C8, C9,Cl10,Cl11, C12,C13,Cl14, Cl5,
C16, C17,€19,€20,.C21, €22, €23, €24, C25,C26, C27
| A4 B2, B3, B4 Cl1,/C2,/¢3, ¢4, C5,C6,.C7,.C8, €9,.€10; C11, C12,C13, C14; C15,
3 Cl6, C17, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27
L - o I
AS Bl, B2, B3 €1, €2, €3,/C4, €5;/C6;C7,C8; C9; €10, C11,/€12,/C13; Cl4; €15,
€16, C17, CI8,/C19,:C20, €21, €22,/C23, C24, C25, C26, C27
A6 B1, B2, B4 Cl1,C2,C3,C4,Cs5, C6,C7,C8,C9,Cl10,C11,C12,C13, C14, C15,
Cls, C17, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27
A7 B2, B3, B4 C1,.€2, €3, C4,.C5, C6, CT, C8, 9, C10, C11,C12,C13; Cl4, C15,
CI6 C17, C19 C20 C2] C22,C23, C24, C25 €26, 27
A8 | BI,B2,B4 C1,C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12,C13, Cl14, C15
? C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22 C23, C24, C25 C26, C27
| A9 ‘ A3,A7 Cl1,C2,C3,C4,C5,Co, C7 C8 C9 ClO Cl1, C12 C13 C20 21,
‘ C22, C23, C24, C26, C27
A10 ‘ A3,A7 €1,/C2,'€3; €4, €5;/C6,C7, €8, €9;Cl0; €11,C12,C13;Cl4, C15,
C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27
All : Bl, B2, B3, B4 C1,(C2,C3, C4,C5, C6,C7,C8, C9,C10,C11, C12,C13, Cl4, Cl5,
Cl16, C17,C18, C19. C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27
| A2 B1,B2, B4 Cl; G2, C3, €4, C5, C6,.CT, C8, €9,C10, C11, C12, €13, C14, C15;
16, Cl7 C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27
Al3 A3,A7 Cl, C2 C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,Cl10,Cl11,C12, C13 C20, C21,
‘ €22,623; C24 C26 C27
I = —
Al4 B2, B3 C1,C2,€3, €4, C5,.06,C1, C8; C9,C10, C11,C12, CI3; Cl4, C15
Cle6, C17, C18, C20, C21, C22, C23, C24, C26, C27
AlS B2, B3 Cl, C2,C3, C4, C5, C6, C7, C8, €9, C10, C11, C12, C13, Cl4, Cl5,
C16, Cl17, C18, C20, C21, C22, C23, C24, C26, C27
Al6 B2, B3 CI C2,C3,C4,Cs5,C6,C7,C8,C9, C10,Cl11,C12,C13,Cl14, ClS
Cl1e, C17, C18, C20, C21, C22, C23, C24, C26, C27
CANTONE Bl1, B2, B3, B4 €1, C2, €3, C4, C5,.C6, €T, C8, €9, C10, C11, C12,C13,Cl14, C15,
C16 C17, C18, C19, €20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27
MATTONE B1, B2 C1, C2,C3, C4, C5, Co, C7, C8, €9, C10,Cl11,Cl2, C13 Cl14, C15
C16, Cl17, C18, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27

Nota illustrativa.

I colori di questa “Campionatura” sono stati scelti facendo riferimento alle caratteristiche originarie degli

edifici che hanno costituito i nostri centri abitati quando si € dato inizio all’utilizzo delle tecniche costruttive

tuttora in uso (mattoni, pietra da cantone, intonaci, tegole in laterizio, serramenti in legno...).
Le stesse prescrizioni cromatiche vanno estese agli edifici isolati ed agli edifici di nuova costruzione:
questi ultimi devono avere immagine coerente con ’ambiente monferrino originario.
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